Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 w aktualnie

obowiazujacej wersji
Stronalz 19

KC Numer : 332387
\V004.0

LOCTITE 4204 Aktualizacja: 06.06.2022

Data druku: 07.06.2022
Zastgpuje wersje z: 26.10.2021

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
LOCTITE 4204

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny:
klej

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Henkel Polska Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa
Polska
Tel.: +48 (22) 5656 200

Nr faksu: +48 (22) 5656 666

ua-productsafety.pl@henkel.com
Zaktualizowane karty charakterystyki mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection lub www.henkel-adhesives.com.

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy) lub 998 (straz pozarna) lub najblizsza terenowa jednostka PSP lub 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP):
Dziatanie draznigce na oczy kategoria 2
H319 Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kategoria 3

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
Narzady docelowe: Podraznienie uktadu oddechowego.

Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekle kategoria 3
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Dziatanie draznigce na skorg kategoria 2

H315 Dziata draznigco na skorg.

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (CLP):
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Piktogram okreslajacy rodzaj
zagrozenia:

Zawiera

Haslo ostrzegawcze:

Zwrot okreS§lajacy zagroZenie:

Informacje uzupelniajace

Zwrot okreslajacy srodki
ostroznosci:
Zapobieganie

Zwrot okres$lajacy Srodki
ostroznosci:
Reagowanie

Zwrot okres$lajacy Srodki
ostroznosci:
Usuwanie

2.3. Inne zagrozenia

2-cyjanoakrylan etylu

Uwaga

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zawiera: bezwodnik maleinowy; bezwodnik ftalowy Moze powodowac wystapienie
reakcji alergicznej.

Cyjanoakrylany. Niebezpieczenstwo. Skleja skore i powieki w ciggu kilku sekund.
Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261 Unika¢ wdychania par.
P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/ ochrong oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptukac.

P337+P313 W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy: Zasiggnac
porady/zgtosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady
zgodne z krajowymi przepisami.

Brak przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem i w sposéb zgodny z zaleceniami.
Nie spetnia kryteriow PBT (trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji, toksyczna) oraz vPvB (bardzo trwata,
wykazujaca bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji) wedtug zatgcznika XIII, rozporzadzenia REACH.

Nastgpujace substancje sg obecne w stezeniu > 0,1% i spelniajg kryteria PBT/vPvB lub zostaty zidentyfikowane jako substancje
zaburzajace gospodarke hormonalng (ED):

Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji w stgzeniu > granicznego stgzenia ocenianego jako PBT, vPvB lub ED.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny
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Informacje o skladnikach wedlug Rozporzadzenia WE Nr 1272/2008:

Niebezpieczne skladniki Stezenie Klasyfikacja Specyficzne stezenia graniczne, Dodatkowe
Nr CAS wspolczynniki M i ATE informacje
Numer WE
Nr rejestracyjny REACH
2-cyjanoakrylan etylu 50- 100 % Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3; H335; C >=10 %
7085-85-0 STOT SE 3, H335
230-391-5 Skin Irrit. 2, H315
01-2119527766-29
Bis(3-ethyl-5-methyl-4- 0,25-< 25% Aquatic Acute 1, H400 M acute = 1
maleimidophenyl)methane Aquatic Chronic 1, H410 M chronic =1
105391-33-1
bezwodnik ftalowy 01-< 1% Eye Dam. 1, H318
85-44-9 Skin Irrit. 2, H315
201-607-5 STOT SE 3, H335
01-2119457017-41 Acute Tox. 4, Polknigcie, H302
Skin Sens. 1, H317
Resp. Sens. 1, H334
Hydrochinon 0,01-< 0,1% Aquatic Acute 1, H400 M acute = 10
123-31-9 Aquatic Chronic 1, H410 M chronic =1
204-617-8 Carc. 2, H351
01-2119524016-51 Muta. 2, H341
Acute Tox. 4, Potknigcie, H302
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
bezwodnik maleinowy 0,0001-< 0,001 STOT RE 1, H372 Skin Sens. 1A; H317; C >= 0,001
108-31-6 % Acute Tox. 4, Potkniecie, H302 %
203-571-6 (1 ppm- <10 ppm) Skin Sens. 1A, H317
01-2119472428-31 Resp. Sens. 1, H334
Eye Dam. 1, H318
Skin Corr. 1B, H314

Pelne brzmienie zwrotéw H wymienione jest w sekcji 16 ' Inne informacje".
Substancje nie sklasyfikowane, dla ktorych okreslono najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $Srodkéw pierwszej pomocy

Przedostanie si¢ do drog oddechowych:
Wyprowadzié¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. W przypadku utrzymywania si¢ dolegliwosci zwrdcié¢ si¢ o pomoc
lekarska.

Kontakt ze skora:

Sklejonych powierzchni skory nie rozdzielac przy uzyciu sity. Po uprzednim namoczeniu w cieptej wodzie z mydlem delikatnie
podwazac¢ sklejone miejsca tepym narzedziem (np. tyzka).

Cyjanoakryalny podczas utwardzania wydzielaja ciepto. Niekiedy zdarza si¢, ze duza kropla moze wydzieli¢ dostateczng ilosc
ciepta, aby spowodowaé oparzenie.

W przypadku oparzen klejem nalezy stosowaé typowe (takie jak w przypadku oparzen termicznych) srodki lecznicze po
uprzednim usunigciu kleju ze skory.

Przypadkowo sklejone usta nalezy z zewnatzr zwilza¢ ciepta woda, a od wewnatrz jak najwicksza ilo$cig §liny.

Bez uzycia sity oddzieli¢ sklejone miejsca.

Kontakt z oczami

W przypadku sklejenia powiek, nalezy przylozy¢ tampon zwilzony ciepta woda i w ten sposob doprowadzi¢ do rozklejenia.
Cyjanoakrylan bedzie wigzat biatko, co spowoduje tzawienie, a to z kolei utatwi rozklejenie powiek.

Oko powinno by¢ zakryte opatrunkiem, az do catkowitego rozklejenia powiek, zazwyczaj przez 1 - 3 dni.

Nie nalezy stosowac sity przy probie rozklejenia powiek. Jezeli jakies czastki zestalonego cyjanoakrylanu dostaty si¢ pod
powieke powodujac uszkodzenie oka, nalezy zasiggnac porady lekarskie;.

Potkniecie
Zapewni¢ aby drogi oddychania nie byty zablokowane. Produkt natychmiast polimeryzuje w ustach, tak ze jego potknigcie jest
praktycznie niemozliwe. Slina bedzie powoli powodowata oddzielanie od ust zestalonego produktu (w ciagu kilku godzin).
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4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Oczy: podraznienie, zapalenie spojowek.

Skora: zaczerwienienie, podraznienie.

Uktad oddechowy: podraznienie, problemy z oddychaniem.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z poszkodowanym
Patrz sekcja: Opis srodkow pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze:

Piana, proszek gasniczy, dwutlenek wegla.
Mgta wodna

Srodki gasnicze, ktére nie moga by¢é uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa:
nie znane

5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning

Podczas pozaru wyzwalaja si¢ tlenki wegla (CO) , dwutlenki wegla ( CO2) i tlenki azotu ( Nox).

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac odpowiednig ochron¢ drog oddechowych, aparaty oddechowe z niezaleznym zrédtem powietrza, oraz odpowiednie
ubranie ochronne, takie jak kombinezon ochronny.

Dodatkowe wskazowki:
W przypadku pozaru zagrozone pojemniki chtodzi¢ rozpylona woda.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewnic nalezyta wentylacje.

Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Nosi¢ wyposazenie ochronne.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wod powierzchniowych / gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Nie stosowaé szmat do wycierania rozlanego produktu. Spolimeryzowaé przy pomocy wody i nastgpnie zeskrobaé¢ z powierzchni
podtogi. Utwardzony produkt moze by¢ usuniety jako odpad nie stwarzajacy zagrozenia.

Zabrudzony materiat usuwac jako odpad, postgpowac zgodnie z sekcja 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz: sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Podczas stosowania duzych iloci preparatu, zalecana jest wentylacja (szczegdlnie dolnych poziomdéw pomieszczen)
Aby nie dopusci¢ do kontaktu preparatu ze skorg i oczami zalecane jest stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony
indywidualnej.
Nie dopusci¢ do kontaktu z oczami i skorg.
Patrz: sekcja 8.

Zasady higieny:
Nalezy przestrzega¢ dobrych praktyk higieny przemystowe;j
Przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu umy¢ rece.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie pracy.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnoSci
zapewni¢ dobra wentylacje.

Sktadowac w miejscu chtodnym i suchym.
Wigcej informacji zawartych jest w karcie technicznej produktu.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Klej

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

LIMITY NARAZENIA
Dotyczy
Polska
Klasyfikacja [Substancja wg ppm mg/m? Typ warto$ci mierzonej |Kategoria dla narazenia Podstawy prawne
obowiazujacej regulacji prawnej] krotkotrwalego/ Uwagi
2-cyjanoakrylan etylu 2 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
7085-85-0 stezenie chwilowe
[2-Cyjanoakrylan etylu] (NDSCh)
2-cyjanoakrylan etylu 1 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
7085-85-0 stezenie (NDS)
[2-Cyjanoakrylan etylu]
bezwodnik ftalowy 2 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
85-44-9 stezenie chwilowe
[Bezwodnik ftalowy, pary i frakcja (NDSCh)
wdychalna]
bezwodnik ftalowy 1 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
85-44-9 stezenie (NDS)
[Bezwodnik ftalowy, pary i frakcja
wdychalna]
Hydrochinon 1 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
123-31-9 stezenie (NDS)
[Hydrochinon]
Hydrochinon 2 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
123-31-9 stezenie chwilowe
[Hydrochinon] (NDSCh)
bezwodnik maleinowy 05 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
108-31-6 stezenie (NDS)
[Bezwodnik maleinowy]
bezwodnik maleinowy 1 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
108-31-6 stezenie chwilowe
[Bezwodnik maleinowy] (NDSCh)
bezwodnik maleinowy Oznaczenie dla skory: Mozliwe wchtanianie przez POL MAC
108-31-6 skore.
[Bezwodnik maleinowy]
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Nazwa z listy Elementy Czas Warto§¢ Uwagi

(przedzialy) ekspozycji

Srodowiska

mg/| ppm mg/kg inne

bezwodnik ftalowy Ziemia 0,173
85-44-9 mg/kg
bezwodnik ftalowy Zaktad 10 mg/I
85-44-9 oczyszczania

sciekow
bezwodnik ftalowy osad 3,8 mg/kg
85-44-9
bezwodnik ftalowy osad (w wodzie 0,38 mg/kg
85-44-9 morskiej)
bezwodnik ftalowy woda (morska) 0,1 mg/l
85-44-9
bezwodnik ftalowy woda 5,6 mg/l
85-44-9 (okresowo

zwalniana)
bezwodnik ftalowy woda ($wieza 1 mg/l
85-44-9 woda)
Hydrochinon woda ($§wieza 0,00057
123-31-9 woda) mg/I
Hydrochinon woda (morska) 0,000057
123-31-9 mg/l
Hydrochinon osad 0,0049
123-31-9 mg/kg
Hydrochinon osad (w wodzie 0,00049
123-31-9 morskiej) mg/kg
Hydrochinon woda 0,00134
123-31-9 (okresowo mg/Il

zwalniana)
Hydrochinon Ziemia 0,00064
123-31-9 mg/kg
Hydrochinon Zaktad 0,71 mg/l
123-31-9 oczyszczania

sciekow
bezwodnik maleinowy woda ($wieza 0,038 mg/l
108-31-6 woda)
bezwodnik maleinowy woda (morska) 0,004 mg/l
108-31-6
bezwodnik maleinowy Ziemia 0,037
108-31-6 mg/kg
bezwodnik maleinowy osad 0,296
108-31-6 mg/kg
bezwodnik maleinowy osad (w wodzie 0,03 mg/kg
108-31-6 morskiej)
bezwodnik maleinowy Zaktad 44,6 mg/l
108-31-6 oczyszczania

sciekow
bezwodnik maleinowy Woda stodka — 0,379 mg/l
108-31-6 przerywane
bezwodnik maleinowy Woda morska — 0,038 mg/I

108-31-6

przerywane
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Nazwa z listy Obszar Drogi Efekt zdrowotny [Czas Warto$é Uwagi
zastosowan narazenia ekspozycji

2-cyjanoakrylan etylu Pracownicy Wdychanie | dtugotrwate 9,25 mg/m3
7085-85-0 narazenie- 0gdine

efekty
2-cyjanoakrylan etylu Pracownicy Wdychanie |dtugotrwate 9,25 mg/m3
7085-85-0 narazenie-

miejscowe efekty
2-cyjanoakrylan etylu populacja Wdychanie |dtugotrwate 9,25 mg/m3
7085-85-0 ogolna narazenie- 0gdine

efekty
2-cyjanoakrylan etylu populacja Wdychanie |dtugotrwate 9,25 mg/m3
7085-85-0 ogoblna narazenie-

miejscowe efekty
bezwodnik ftalowy Pracownicy inhalacja | dtugotrwate 32,2 mg/m3
85-44-9 narazenie-

miejscowe efekty
bezwodnik ftalowy Pracownicy skorny dhugotrwate 10 mg/kg
85-44-9 narazenie-

miejscowe efekty
bezwodnik ftalowy populacja inhalacja  [dlugotrwate 8,6 mg/m3
85-44-9 ogo6lna narazenie-

miejscowe efekty
bezwodnik ftalowy populacja skorny dhugotrwate 5 mg/kg
85-44-9 ogolna narazenie-

miejscowe efekty
bezwodnik ftalowy populacja doustnie dhugotrwate 5 mg/kg
85-44-9 ogolna narazenie-

miejscowe efekty
Hydrochinon Pracownicy skorny dhugotrwate 3,33 mg/kg
123-31-9 narazenie-

miejscowe efekty
Hydrochinon Pracownicy inhalacja | dtugotrwate 2,1 mg/m3
123-31-9 narazenie-

miejscowe efekty
Hydrochinon populacja skorny dlugotrwate 1,66 mg/kg
123-31-9 og6lna narazenie-

miejscowe efekty
Hydrochinon populacja inhalacja | dtlugotrwate 1,05 mg/m3
123-31-9 og6lna narazenie-

miejscowe efekty
Hydrochinon populacja doustnie dlugotrwate 0,6 mg/kg
123-31-9 og6lna narazenie-

miejscowe efekty
bezwodnik maleinowy Pracownicy inhalacja  |[ostra/krétkotrwate 0,2 mg/m3
108-31-6 narazenie- 0golne

efekty
bezwodnik maleinowy Pracownicy inhalacja  |[ostra/krétkotrwate 0,2 mg/m3
108-31-6 narazenie-

miejscowe efekty
bezwodnik maleinowy Pracownicy inhalacja | dtugotrwate 0,081 mg/m3
108-31-6 narazenie-

miejscowe efekty
bezwodnik maleinowy Pracownicy inhalacja | dtugotrwate 0,081 mg/m3
108-31-6 narazenie- 0gélne

efekty

Wskaznik ekspozycji biologicznej:
brak

8.2. Kontrola narazenia:

Wskazowki dot. konstruowania instalacji technicznych
zapewni¢ dobra wentylacje.
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Ochrona drég oddechowych:

Zapewni¢ nalezyta wentylacje.

W pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji nalezy stosowac odpowiednie maski ochronne lub respiratory z filtrami
chroniacymi przed oparami organicznymi.

Typ filtru: A (EN 14387)

Ochrona ragk:

Podczas stosowania duzych ilo$ci preparatu, zaktada¢ rekawice ochronne z polietylenu lub polipropylenu.

Nie stosowac rekawic z PVC, kauczuku ani nylonu.

Nalezy pamigtad, ze na skutek dziatania innych czynnikow (np. temperatury) okres uzytkowania rekawic odpornych na
przenikanie chemikaliéw moze si¢ w praktyce okazac znacznie krotszy od czasu przenikania ustalonego wg EN 374. W razie
pierwszych objawow zuzycia r¢kawice wymienic,

Zaktadac¢ rgkawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow (EN 374). Odpowiedni materiat przy krotkotrwalym kontakcie z
preparatem lub zachlapaniu (zalecenie: minimalny indeks ochronny 2, odpowiednio > 30 minut czas przenikania wg EN 374):
kauczuk nitrylowy (NBR; grubos¢ warstwy >= 0.4 mm). Odpowiedni material przy dtuzszym bezposrednim kontakcie z
preparatem, (zalecenie: minimalny indeks ochronny 6, odpowiednio > 480 minut czas przenikania wg EN 374): kauczuk
nitrylowy (NBR; grubo$¢ warstwy >= 0.4 mm). Podane informacje pochodza z dostepnej literatury i informacji podawanych
przez producentdéw rekawic lub przez analogi¢ do innych podobnych materiatow. Nalezy pamigtaé, ze na skutek dziatania innych
czynnikow (np. temperatury) okres uzytkowania rekawic odpornych na przenikanie chemikaliow moze si¢ w praktyce okazaé
znacznie krotszy od czasu przenikania ustalonego wg EN 374. W razie pierwszych objawow zuzycia r¢kawice wymienic¢

Ochrona oczu:
W razie niebezpieczenstwa rozchlapywania preparatu, zaktada¢ okulary ochronne z bocznymi ostonami lub gogle ochronne.
Sprzet do ochrony oczu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 166.

Ochrona skory:

Podczas pracy nosi¢ odpowiednig odziez ochronnag.

Odziez ochronna powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14605 w przypadku cieczy, lub zgodna z normg PN-EN
13982 dla pytow.

wskazowki dotyczace osobistego osprzetu ochronnego

Informacje dotyczace $rodkéw ochrony indywidualnej podane sg jedynie w celach informacyjnych, jako wskazéwka. Petna
ocena ryzyka powinna by¢ przeprowadzona przed uzyciem tego produktu, aby dobra¢ odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej do istniejacych warunkow. Sprzet ochrony osobistej powinien by¢ zgodny z odpowiednig normg PN-EN.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia plynny

Dostarczana postaé¢ ciecz

Barwa klarowny/ przejrzysty, bezbarwny/a/e
Zapach draznigcy

Temperatura krzepniecia <-25°C (<-13°F)

Poczatkowa temperatura wrzenia > 149 °C (> 300.2 °F)

Palnos¢ Produkt nie pali sie.

Granica wybuchowosci nie dotyczy, Produkt nie pali si¢.
Temperatura zaptonu 80-93°C (176 - 199.4 °F)
Temperatura samozaptonu 485 °C (905 °F)

Temperatura rozktadu Obecnie w trakcie okreslania

pH nie dotyczy, Produkt reaguje z wodg.
Lepkos¢ (kinematyczna) 4.000 mm2/s

Rozpuszczalnos¢ jakosciowa Polimeryzuje w obecnosci wody
(20 °C (68 °F); Rozp.: Woda)

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda Obecnie w trakcie okreslania
Prezno$¢ par < 0,3 mbar;brak

Gestosc¢ 1,1 g/cm3 Brak

(20 °C (68 °F))

Wzgledna gestosé par: 3

(20 °C)

Charakterystyka czastek Obecnie w trakcie okreslania
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9.2. Inne informacje

Inne informacje nie dotycza tego produktu

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos$¢
W obecnosci wody, amin, alkaliow i alkoholi moze zachodzi¢ gwattowna reakcja egzotermiczna.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
patrz: sekcja Reaktywnos¢

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Stabilny w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania.

10.5. Materialy niezgodne
patrz: podsekcja Reaktywnos¢.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Brak, jesli produkt jest stosowany i przechowywany wedtug zalecen.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ogodlne informacje na temat toksykologii:

Cyjanoakrylany uwaza si¢ za wzgl¢dnie niskotoksyczne. Doustna silna dawka $miertelna (LD50) wynosi > 5000 mg/kg
(szczury). Produkt natychmiast polimeryzuje w ustach, tak ze potknigcie go jest prawie niemozliwe.

Przedtuzone narazenie na wysokie st¢zenia par produktu moze prowadzi¢ do chronicznych podraznien w niektdrych
przypadkach.

W suchej atmosferze (wilg.< 50%), pary moga powodowaé podraznienie oczu i uktadu oddechowego.

1.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra droga pokarmowa:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metod¢ obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje Rodzaj Warto$é Organizm Metoda badan

niebezpieczne wielko$ci testowy

Nr CAS

2-cyjanoakrylan etylu LD50 >5.000 mg/kg | szczur equivalent or similar to OECD Guideline 425 (Acute Oral
7085-85-0 Toxicity))

Bis(3-ethyl-5-methyl-4- LD50 >5.000 mg/kg | szczur OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
maleimidophenyl)methan

e

105391-33-1

bezwodnik ftalowy LD50 1.530 mg/kg szczur bez specyfikacji

85-44-9

Hydrochinon LD50 367 mg/kg szczur OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
123-31-9

bezwodnik maleinowy LD50 1.090 mg/kg szczur OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
108-31-6
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Toksycznos¢ ostra przez skore

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorgc pod uwage zawartos¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje Rodzaj Warto§¢ Organizm Metoda badan

niebezpieczne wielko$ci testowy

Nr CAS

2-cyjanoakrylan etylu LD50 >2.000 mg/kg | krolik equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
7085-85-0 Dermal Toxicity)

bezwodnik ftalowy LD50 >3.160 mg/kg | krolik bez specyfikacji

85-44-9

Hydrochinon LD50 >2.000 mg/kg | krolik OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
123-31-9

bezwodnik maleinowy LD50 2.620 mg/kg krolik bez specyfikacji

108-31-6

Toksycznos¢ ostra droga oddechowa:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorge pod uwage zawartos¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje Rodzaj Wartosé Badania Czas Organizm Metoda badan

niebezpieczne wielko$ci atmosfery ekspozy- | testowy

Nr CAS cji

bezwodnik ftalowy LC50 > 2,14 mg/l pylu/mgty 4h szczur OECD Guideline 403 (Acute
85-44-9 Inhalation Toxicity)

Dzialanie zrace/draznigce na skore:

Skleja skore w ciggu sekund. Produkt uwazany jest za niskotoksyczny: dawka $miertelna LD50 (kroliki - dzialanie przez

skore) wynosi ponad 2000 mg/kg.

Ze wzgledu na polimeryzacj¢ na powierzchni skory reakcje alergiczna uwaza si¢ za niemozliwa.

Substancje Wynik Czas Organizm Metoda badan

niebezpieczne ekspozy- | testowy

Nr CAS cji

2-cyjanoakrylan etylu lekko 24 h krolik equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
7085-85-0 draznigcy Dermal Irritation / Corrosion)

Bis(3-ethyl-5-methyl-4- nie drazniagcy | 4h krolik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
maleimidophenyl)methan

e

105391-33-1

bezwodnik ftalowy $rednio 24 h krolik bez specyfikacji

85-44-9 draznigce

Hydrochinon nie draznigcy | 24 h krolik Weight of evidence

123-31-9

bezwodnik maleinowy wysoce krolik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
108-31-6 draznigcy

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy:

Plynny produkt skleja powieki. W suchej atmosferze (wilg.< 50%), pary moga powodowaé podraznienie oczu oraz

Izawienie,
Substancje Wynik Czas Organizm Metoda badan
niebezpieczne ekspozy- | testowy
Nr CAS cji
2-cyjanoakrylan etylu draznigcy krolik equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
7085-85-0 Irritation / Corrosion)
Bis(3-ethyl-5-methyl-4- nie draznigcy |24 h krolik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
maleimidophenyl)methan
e
105391-33-1
bezwodnik ftalowy Category 1 krolik bez specyfikacji
85-44-9 (irreversible
effects on the
eye)
bezwodnik maleinowy zracy krélik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

108-31-6
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Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace si¢ do zaklasyfikowanych substancji

obecnych w mieszaninie.

Substancje Wynik Typ testu Organizm Metoda badan
niebezpieczne testowy

Nr CAS

2-cyjanoakrylan etylu nie powoduje Dziatanie uczulajace na $winka morska | bez specyfikacji

7085-85-0 uczulen skore.

Bis(3-ethyl-5-methyl-4- nie powoduje test na $wince morskiej $winka morska | Metoda OECD 406 (Dziatanie uczulajace

maleimidophenyl)methan | uczulen na skore)

e

105391-33-1

bezwodnik ftalowy powoduje test na $wince morskiej $winka morska | equivalent or similar to OECD Guideline

85-44-9 uczulenia 406 (Skin Sensitisation)

bezwodnik ftalowy powoduje Mysz miejscowe oznaczenie | mysz equivalent or similar to OECD Guideline

85-44-9 uczulenia lymphnode (LLNA) 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
Node Assay)

Hydrochinon powoduje test na $wince morskiej $winka morska | equivalent or similar to OECD Guideline

123-31-9 uczulenia 406 (Skin Sensitisation)

Hydrochinon powoduje Mysz miejscowe oznaczenie | mysz equivalent or similar to OECD Guideline

123-31-9 uczulenia lymphnode (LLNA) 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
Node Assay)

bezwodnik maleinowy powoduje test na $wince morskiej $winka morska | Metoda OECD 406 (Dziatanie uczulajace

108-31-6 uczulenia na skore)
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Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace si¢ do zaklasyfikowanych substancji

obecnych w mieszaninie.

108-31-6

Substancje Wynik Typ badan/droga | Aktywacja Organizm Metoda badan
niebezpieczne podania metaboliczna/czas | testowy
Nr CAS ekspozycji
2-cyjanoakrylan etylu negatywny Test rewersji zibez equivalent or similar to OECD
7085-85-0 mutacji Guideline 471 (Bacterial
bakteryjnych (np. Reverse Mutation Assay)
test Amesa
2-cyjanoakrylan etylu negatywny test abberacji zibez OECD Guideline 473 (In vitro
7085-85-0 chromosomowe;j Mammalian Chromosome
ssakéw, in vitro Aberration Test)
2-cyjanoakrylan etylu negatywny oznaczanie mutacji | z i bez OECD Guideline 476 (In vitro
7085-85-0 gendw komorek Mammalian Cell Gene
ssakow Mutation Test)
Bis(3-ethyl-5-methyl-4- negatywny oznaczanie mutacji | z i bez OECD 471 (Reversja mutacji
maleimidophenyl)methan gendw bakterii bakteeryjnych)
e
105391-33-1
bezwodnik ftalowy negatywny Test rewersji zibez OECD 471 (Reversja mutacji
85-44-9 mutacji bakteeryjnych)
bakteryjnych (np.
test Amesa
bezwodnik ftalowy negatywny test abberacji zibez Chromosome Aberration Test
85-44-9 chromosomowe;j
ssakow, in vitro
bezwodnik ftalowy negatywny oznaczanie mutacji | z i bez OECD Guideline 476 (In vitro
85-44-9 genéw komorek Mammalian Cell Gene
ssakow Mutation Test)
bezwodnik ftalowy negatywny siostrzana wymiana | z i bez DNA damage and repair
85-44-9 chromatydow w assay, UDS in mammalian
komérkach ssakéw cells
Hydrochinon negatywny Test rewersji zibez equivalent or similar to OECD
123-31-9 mutacji Guideline 471 (Bacterial
bakteryjnych (np. Reverse Mutation Assay)
test Amesa
Hydrochinon negatywny test abberacji zibez OECD Guideline 473 (In vitro
123-31-9 chromosomowej Mammalian Chromosome
ssakéw, in vitro Aberration Test)
Hydrochinon pozytywny oznaczanie mutacji | z i bez OECD Guideline 476 (In vitro
123-31-9 genéw komorek Mammalian Cell Gene
ssakow Mutation Test)
bezwodnik maleinowy negatywny Test rewersji zibez OECD 471 (Reversja mutacji
108-31-6 mutacji bakteeryjnych)
bakteryjnych (np.
test Amesa
bezwodnik ftalowy negatywny test mysz equivalent or similar to OECD
85-44-9 wewnatrzotrzewno Guideline 474 (Mammalian
wy Erythrocyte Micronucleus
Test)
Hydrochinon pozytywny test mysz equivalent or similar to OECD
123-31-9 wewnatrzotrzewno Guideline 474 (Mammalian
wy Erythrocyte Micronucleus
Test)
Hydrochinon negatywny droga pokarmowa szczur equivalent or similar to OECD
123-31-9 zglebnikiem Guideline 478 (Genetic
Toxicology: Rodent Dominant
Lethal Test)
Hydrochinon pozytywny test mysz equivalent or similar to OECD
123-31-9 wewnatrzotrzewno Guideline 483 (Mammalian
wy Spermatogonial Chromosome
Aberration Test)
bezwodnik maleinowy negatywny Inhalacja szczur OECD 475 (test abberacji

chromosowych komérek
szpiku kostnego ssakdw)
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Rakotworczo$¢

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace si¢ do zaklasyfikowanych substancji
obecnych w mieszaninie.

Niebezpieczne skladniki Wynik Droga Czas Organizm Ple¢ Metoda badan
Nr CAS narazenia ekspozy-cji / | testowy
Czestotliwo
§¢
bezwodnik ftalowy nierakotwdrczy | doustnie:karmi | 105 w szczur meski / bez specyfikacji
85-44-9 ¢ daily zenski
Hydrochinon rakotworczy droga 103 w szczur meski / equivalent or similar
123-31-9 pokarmowa 5 d/w zenski OECD Guideline 453
zglebnikiem (Combined Chronic
Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)
Hydrochinon rakotworczy droga 103 w mysz zenski equivalent or similar
123-31-9 pokarmowa 5 d/w OECD Guideline 453
zglebnikiem (Combined Chronic
Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)

Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace si¢ do zaklasyfikowanych substancji
obecnych w mieszaninie.

Substancje Wynik / Warto$¢ Typ testu Droga Organizm | Metoda badan

niebezpieczne narazenia testowy

Nr CAS

Hydrochinon NOAEL P 15 mg/kg Two droga szczur EPA OTS 798.4700

123-31-9 generation pokarmowa (Reproduction and Fertility
NOAEL F1 150 mg/kg study zglebnikiem Effects)

NOAEL F2 150 mg/kg

bezwodnik maleinowy NOAEL P 55 mg/kg Two droga szczur OECD Guideline 416 (Two-
108-31-6 generation pokarmowa Generation Reproduction
NOAEL F1 55 mg/kg study zglebnikiem Toxicity Study)

Narazenie jednorazowe STOT:

Brak danych.

Narazenie wielokrotne STOT::

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace si¢ do zaklasyfikowanych substancji
obecnych w mieszaninie.

Substancje Wynik / Warto$é Droga Czas Organizm Metoda badai

niebezpieczne narazenia narazenia/czestotliw | testowy

Nr CAS 0$¢ narazenia

bezwodnik ftalowy NOAEL 500 mg/kg doustnie:kar | 105 w szczur bez specyfikacji

85-44-9 mié daily

Hydrochinon NOAEL 50 mg/kg droga 13w szczur bez specyfikacji

123-31-9 pokarmowa | 5 d/w

zglebnikiem

Hydrochinon NOAEL 73,9 mg/kg skorny 13w szczur equivalent or similar to

123-31-9 6 h/d, 5 d/w OECD Guideline 411
(Subchronic Dermal
Toxicity: 90-Day Study)

bezwodnik maleinowy NOAEL 40 mg/kg doustnie:kar | 90 d szczur bez specyfikacji

108-31-6 mi¢ daily

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Brak danych.
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach

nie dotyczy

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ogodlne informacje na temat ekologii:
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wod powierzchniowych / gruntowych.
Wartosci biologicznego i chemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT i CHZT) sa nieistotne.

12.1. Toksyczno$¢

Toksycznos$é (ryby)

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorgc pod uwage zawartos¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj [Warto$é Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badai

Nr CAS wielkosci cji

Bis(3-ethyl-5-methyl-4- LC50 0,5 mg/l 48 h Oryzias latipes IOECD Guideline 203 (Fish,

maleimidophenyl)methane IAcute Toxicity Test)

105391-33-1

bezwodnik ftalowy LC50 313 mg/l 48 h Leuciscus idus DIN 38412-15

85-44-9

bezwodnik ftalowy NOEC (10 mg/I 60 days brak danych IOECD 210 (ryhy, test

85-44-9 lwczesnego etapu
toksycznosci)

Hydrochinon LC50 0,638 mg/I 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,

123-31-9 IAcute Toxicity Test)

bezwodnik maleinowy LC50 115 mg/l IOECD Guideline 203 (Fish,

108-31-6 IAcute Toxicity Test)

Toksyczno$é (dafnie)

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowg biorac pod uwage zawartos¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj [Warto$é¢ Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badai

Nr CAS wielko$ci cji

Bis(3-ethyl-5-methyl-4- EC50 >1-10 mg/l 48 h Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp.,

maleimidophenyl)methane test ostrej toksycznosci -

105391-33-1 unieruchomienia )

bezwodnik ftalowy EC50 > 640 mg/I 48 h Daphnia magna inne poradniki

85-44-9

Hydrochinon EC50 0,134 mg/I 48 h Daphnia magna IOECD 202 (Daphnia sp.,

123-31-9 test ostrej toksycznosci -
unieruchomienia )

bezwodnik maleinowy EC50 42,81 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD 202 (Daphnia sp.,

108-31-6 test ostrej toksycznosci -
unieruchomienia )

Toksyczno$¢ przewlekleja dla bezkregowcow wodnych

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowg biorgc pod uwage zawartos¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj [Wartosé¢ Czas ekspozy- [Organizm testowy Metoda badan

Nr CAS wielkosci cji

bezwodnik ftalowy NOEC (16 mg/l 21 days Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
85-44-9 magna, Reproduction Test)
Hydrochinon NOEC  |0,0057 mg/l 21 days Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
123-31-9 magna, Reproduction Test)

Toksycznos¢ (algi)
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Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj [Warto$é Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badan

Nr CAS wielko$ci cji

bezwodnik ftalowy EC50 > 100 mg/I 72 h bez specyfikacji IOECD 201 (Algi, test

85-44-9 inhibitowania wzrostu)

bezwodnik ftalowy NOEC (100 mg/l 72 h bez specyfikacji IOECD 201 (Algi, test

85-44-9 inhibitowania wzrostu)

Hydrochinon EC50 0,335 mg/I 72 h Selenastrum capricornutum IOECD 201 (Algi, test

123-31-9 (new name: Pseudokirchneriella |inhibitowania wzrostu)
subcapitata)

bezwodnik maleinowy EC50 29 mg/l 72 h Scenedesmus subspicatus (nowa [OECD 201 (Algi, test

108-31-6 nazwa: Desmodesmus subspi-  |inhibitowania wzrostu)
catus)

bezwodnik maleinowy EC10 23 mg/l 72 h Scenedesmus subspicatus (nowa [OECD 201 (Algi, test

108-31-6 nazwa: Desmodesmus subspi-  |inhibitowania wzrostu)
catus)

Toksycznos¢ dla mikroorganizméw

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metod¢ obliczeniowg biorac pod uwage zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj [Warto$é Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badai

Nr CAS wielkosci cji

bezwodnik ftalowy EC50 > 1.000 mg/I 3h activated sludge ISO 8192 (Test for

85-44-9 Inhibition of Oxygen

IConsumption by Activated
Sludge)

Hydrochinon EC50 0,038 mg/I 30 min bez specyfikacji

123-31-9

bezwodnik maleinowy ECO > 10.000 mg/I 30 min bez specyfikacji

108-31-6

12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu

Substancje niebezpieczne Wynik Typ testu Degradowaln | Czas Metoda badan

Nr CAS 0§¢ ekspozy-cji

2-cyjanoakrylan etylu Nie ulega biodegradacji. | tlenowy 57 % 28 days OECD 301 D (Latwa

7085-85-0 rozktadaslnos$¢ biologiczna — test
zamknietej butli)

Bis(3-ethyl-5-methyl-4- Nie ulega biodegradacji. | tlenowy >0-<60% 28 days OECD301A-F

maleimidophenyl)methane

105391-33-1

bezwodnik ftalowy biologicznie fatwo tlenowy 85,2 % 14 days OECD Guideline 301 C (Ready

85-44-9 rozktadajacy si¢ Biodegradability: Modified MITI
Test (1)

Hydrochinon biologicznie fatwo tlenowy 75-81% 30 days EU nr C.4-E (Oznaczanie “fatwe;j”

123-31-9 rozktadajacy si¢ rozktadalnosci biologicznej testem
zamknigtej butli

bezwodnik maleinowy biologicznie tatwo tlenowy 98 % 7 days OECD Guideline 301 E (Ready

108-31-6 rozktadajacy si¢ biodegradability: Modified OECD
Screening Test)

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Substancje niebezpieczne Wspélezynnik Czas ekspozy- | temperatura Organizm Metoda badan

Nr CAS biokoncentracji | cji testowy

(BCF)

Bis(3-ethyl-5-methyl-4- 674 bez specyfikacji | OECD Guideline 305

maleimidophenyl)methane (Bioconcentration: Flow-through

105391-33-1 Fish Test)

12.4. Mobilno$¢ w glebie
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Substancje niebezpieczne LogPow temperatura | Metoda badan
Nr CAS
2-cyjanoakrylan etylu 0,776 22°C EU Method A.8 (Partition Coefficient)
7085-85-0
bezwodnik ftalowy 1,6 EU Method A.8 (Partition Coefficient)
85-44-9
Hydrochinon 0,59 EU Method A.8 (Partition Coefficient)
123-31-9
bezwodnik maleinowy 1,62 bez specyfikacji
108-31-6

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Substancje niebezpieczne PBT / vPvB

Nr CAS

2-cyjanoakrylan etylu nie spetnia kryteriow PBT oraz vPvB wedlug zatacznika XIII.
7085-85-0

bezwodnik ftalowy nie spetnia kryteriow PBT oraz vPvB wedtug zalacznika XIII.
85-44-9

Hydrochinon nie spehia kryteriow PBT oraz vPvB wedlug zatacznika XIII.
123-31-9

bezwodnik maleinowy nie spehia kryteriow PBT oraz vPvB wedlug zalacznika XIII.
108-31-6

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

nie dotyczy

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddw

Usuwanie produktu:

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wod powierzchniowych / gruntowych.
Sposéb utylizacji odpadow powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Utwardzony klej jest nierozpuszczalny w wodzie i nietoksyczny i moze by¢ utylizowany metodg spalania w warunkach
kontrolowanych i w specjalnie do tego wyodrgbnionym miejscu.

W poréwnaniu do wyrobdw, w ktorych jest stosowny, udziat produktu w odpadach jest nieistotny.

Usuwanie opakowania:

Po zuzyciu, opakowania, tubki, kartony i butelki zawierajace resztkowe iloSci preparatu, nalezy traktowac jako odpad chemicznie
skazony i utylizowa¢ metodg spalania w warunkach kontrolowanych i w specjalnie do tego wyodrebnionym miejscu.

Kod odpadu

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
Kody odpad6éw nie odnosza si¢ do produktu lecz do jego pochodzenia. Dlatego tez producent nie moze nada¢ kodu tym
produktom, ktére maja roéznorodne zastosowanie w branzach. Wymienione kody sg rozumiane przez uzytkownikow jako

rekomendacje produktu.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

ADR Nie jest towarem niebezpiecznym.

RID Nie jest towarem niebezpiecznym.

ADN Nie jest towarem niebezpiecznym.

IMDG Nie jest towarem niebezpiecznym.

IATA 3334
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR Nie jest towarem niebezpiecznym.

RID Nie jest towarem niebezpiecznym.

ADN Nie jest towarem niebezpiecznym.

IMDG Nie jest towarem niebezpiecznym.

IATA Awviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR Nie jest towarem niebezpiecznym.

RID Nie jest towarem niebezpiecznym.

ADN Nie jest towarem niebezpiecznym.

IMDG Nie jest towarem niebezpiecznym.

IATA 9
14.4. Grupa pakowania

ADR Nie jest towarem niebezpiecznym.

RID Nie jest towarem niebezpiecznym.

ADN Nie jest towarem niebezpiecznym.

IMDG Nie jest towarem niebezpiecznym.

IATA i
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

ADR nie dotyczy

RID nie dotyczy

ADN nie dotyczy

IMDG nie dotyczy

IATA nie dotyczy
14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR nie dotyczy

RID nie dotyczy

ADN nie dotyczy

IMDG nie dotyczy

IATA Opakowania zawierajace mniej niz 500 ml nie podlegaja regulacjom dotyczacym

TATA, mogg by¢ przewozone bez stosowania przepiséw transportowych.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1005/2009 w

sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa (ODS):
Procedura zgody po uprzednim poinformowaniu - procedura PIC

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012):
Trwale Zanieczyszczenia Organiczne TZO (POPs) (Rozporzadzenie (UE)

2019/1021):

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Zawarto$¢ LZO <3%
(EV)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego byta dokonana.

Regulacje krajowe/Informacje (Polska):

Uwagi Rozporzadzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r. o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199, poz.1671 wraz z p6zn. zm.).
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie wej$cia w zycie
zmian do zalagcznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego
przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie
dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. 2009 nr 27, poz.162 wraz z zatacznikiem).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i nat¢zen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 1286).
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SEKCJA 16: Inne informacje

Oznakowanie produktu znajduje si¢ w sekcji 2 karty charakterystyki. Pelne brzmienie zwrotéw H uzytych w sekcji 3 jest
nastepujace:

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnos$ci w oddychaniu w nastgpstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H341 Podejrzewa si¢, ze powoduje wady genetyczne.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H372 Powoduje uszkodzenie narzadow poprzez dlugotrwate lub powtarzane narazenie.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

ED: substancja zidentyfikowana jako posiadajgca wlasciwosci zaburzajgce gospodarke
hormonalng

EU OEL: substancja z okre§lonymi unijnymi warto$ciami najwyzszych dopuszczalnych st¢zen w
srodowisku pracy

EU EXPLD 1: Substancja wymieniona w Zataczniku I, Rozp. (WE) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Substancja wymieniona w Zataczniku 11, Rozp. (WE) nr 2019/1148

SVHC: substancja wzbudzajgca szczegdlnie duze obawy (Lista kandydacka REACH)

PBT: substancja spetniajgca kryteria PBT (trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji,
toksyczna)

PBT/vVPVB: substancja spetniajgca kryteria PBT (trwala, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji,
toksyczna) oraz vPvB (bardzo trwata, wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji)

VPVB: Substancja spetniajaca kryteria vPvB (bardzo trwata, wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do

bioakumulacji)

Inne informacje:
Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dla
produktow kupowanych przez odbiorcéw firmy Henkel. Informacje podane w karcie charakterystyki sa zgodne z
obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej. W zwigzku z tym nie mamy obowigzku przygotowywania zadnych
oswiadczen, deklaracji lub innych dokumentéw dotyczacych zgodnosci z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
terytorium innym niz Unia Europejska. Eksport produktéw poza Uni¢ Europejska wymaga uprzedniego zapoznania si¢ z
karta charakterystyki obowigzujaca na terenie danego kraju, i ewentualnie kontakt z dziatem PSRA (ua-
productsafety.de@henkel.com).

Dane opierajg si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnosza si¢ do produktu w stanie dostawy. Majg one za zadanie
opisanie naszych produktoéw pod katem wymogow bezpieczenstwa i nie majg tym samym za zadanie zapewnienie
okreslonych cech.

Drogi Kliencie, Henkel angazuje si¢ w tworzenie zrownowazonej przysztosci poprzez promowanie tych dziatan na kazdym
etapie wzdhuz calego tancucha wartosci. Jesli cheialby$ wesprze¢ t¢ inicjatywe poprzez przejscie z wersji papierowej na
wersje elektroniczng kart charakterystyki SDS, skontaktuj si¢ z lokalnym przedstawicielem dzialu obstugi klienta. Zalecamy
utworzenie specjalnego adresu e-mail (np. SDS@twoja_firma.com) w celu otrzymywania kart SDS.

Istotne zmiany w karcie charakterystyki sa oznaczone liniami pionowymi na lewym marginesie w tresci tego dokumentu.
Zmieniony tekst jest wySwietlany w innym kolorze w zacienionym polu.

Zalacznik- Scenariusze narazenia:

Scenariusze narazenia dla 2-etylocyjanoakrylanu mozna $ciagnac¢ ze strony:
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection



